Подробная инструкция F18 
Издание 04/05 

Пол
 с пустотелым объемом GIFAfloor
Knauf Integral
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F181 Однослойный пол с пустотелым объемом Knauf GIGAfloor FHB
Конструктивные, статические и строительные свойства интегральных систем Knauf можно достичь только тогда, когда обеспечивается исключительное применение компонентов интегральных систем Knauf или продукции, строго рекомендованной фирмой Knauf.
Пол с пустотелым объемом GIGAfloor
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Технические и строительные характеристики

	Элемент GIGAfloor FHB
Схематическое изображение без масштаба
	Тех. характеристики
Размеры                                   Вес
       Поверхность    Толщина  Элемент
        элемента,         элемента
       мм                      мм            кг/шт.    кг/м2
	Номер         Единица
материала  упаковки,
                   Укладка на

                   паллеты 
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	FHB 25 1200 x 600

              600 x 600

	25

25
	27,0

13,5
	37,5

37,5
	31256
63565
	35 шт./пал

70 шт./пал

	
	FHB 28 1200 x 600

              600 x 600
	28

28
	30,2

15,1
	42,0

42,0
	31545
50980
	30 шт./пал

60 шт./пал



	
	FHB 32 1200 x 600

               600 x 600
	32

32
	34,6

17,3 
	48,0

48,0
	31326

31559
	25 шт./пал

50 шт./пал




	Механические параметры
	EN 13213* 

	Объемная плотность  1500 кг/м3
Классификация по EN132213

Система GIFAfloor          Класс      Полезная нагрузка
FHB                              нагрузки     (кН) предельная 

                                                         нагрузка/фактор

                                                         безопасности
	Класс 

нагрузки
	Предельная нагрузка 
	Фактор безопасности

	
	1
2

3

4

5

6
	>=4

>=6

>=8

>=9

>=10

>=12
	2

2

2

2

2

2

	(FHB 19)*
	Нет
	1
	
	
	

	(FHB 22)*
	1
	2
	
	
	

	FHB 25
	2
	3
	
	
	

	FHB 28
	3
	4
	
	
	

	(FHB 30)*
	4
	4,5
	
	
	

	FHB 32
	5
	5
	
	
	

	(FHB 34)*
	5
	5
	
	
	

	(FHB 36)*
	5(6)**
	5
	
	
	

	(FHB 38)*
	6
	6
	Пол с полостью EN 13213 устанавливает 
метод испытания и классификации полов с полостью. Эта норма заменяет предписания для 

полов с пустым объемом, используемых в Германии.   

	(FHB 40)*
	6
	6
	

	(-)* специальная толщина по запросу!

** Только по критерию предельной нагрузки
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	№
	Использование 
	Примеры 
	кН/м2
	кН
	Стандарт-

ная
толщина элемента, 

мм

	1
	Без классификации
	Непроходимый король
	к.А
	к.А.
	25

	2
	Чердачное 

помещение
	Неподходящее для жилья чердачное помещение высотой до 1,80 м
	1,0
	1,0
	25

	3.
	Жилые помещения
	Комнаты и коридоры в жилых зданиях, палаты в больницах, номера в гостиницах включая кухни и ванные комнаты
	2,0
	1,0
	25

	4.
	Офисные, рабочие площади, коридоры
	Коридоры в офисных зданиях, офисные площади, приемные врача, комнаты 

отдыха, включая коридоры
	2,0
	2,0
	25

	5.
	Офисные, рабочие площади, коридоры
	Коридоры в больницах, гостиницах, домах престарелых, интернатах и т.д., кухни и лечебные кабинеты включая 

операционные палаты без тяжелых 

приборов  
	3,0
	3,0
	25

	6.
	Офисные, рабочие площади, коридоры
	Как в п.5, но с тяжелыми приборами
	5,0
	4,0
	28

	7.
	Комнаты для 

собрания и 

помещения для сбора людей
	Помещения со столами, например, школьные классы, кафе, рестораны, столовые, читальные залы, гостиные. 
	3,0
	4,0
	28

	8.
	Комнаты для 

собрания и 

помещения для сбора людей
	Помещения со скамьями, например в 

церквях, театрах, кино, залах конгресса, аудиториях, комнатах для собрания, 

залах ожидания  
	4,0
	4,0
	28

	9.
	Комнаты для 

собрания и 

помещения для сбора людей
	Свободно проходимые помещения, например, музеи, выставки и т.д., а также входные помещения в официальных учреждениях и гостиницах
	5,0
	4,0
	28

	10.
	Комнаты для 

собрания и 

помещения для сбора людей
	Танцевальные и гимнастические залы, 

сцены
	5,0
	Ограни-чено до 6,0*
	Другая толщина 

по заказу

	11.
	Комнаты для 

собрания и 

помещения для сбора людей
	Помещения для большого собрания 

людей, например, концертные залы, 

террасы, вестибюли, трибуны со скамьями
	5,0
	4,0
	28

	12.
	Торговые помещения
	Торговые помещения общей площадью до 50 м3 в жилых, офисных и подобных 

зданиях
	2,0
	2,0
	25

	13.
	Торговые помещения
	Помещения в магазинах розничной 

торговли и универсамах
	5,0
	4,0
	28

	14.
	Торговые помещения
	Помещения как в п. 13, но с повышенной сосредоточенной нагрузкой из-за высоких стеллажей
	5,0
	Ограни-чено до 6,0*
	Другая толщина 

по заказу

	15.
	Фабрики, мастерские, 

и складские 

помещения 
	Площади на фабриках и мастерских с 

малой эксплуатацией
	5,0
	4,0
	28

	16.
	Фабрики, мастерские, 

и складские 

помещения
	Складские площади, включая библиотеки
	6,0
	Ограни-чено до 6,0*
	Другая толщина 

по заказу


* EN 13213 предусматривает только проверки и подтверждения до 6,0 кН полезной нагрузки. 
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Укладка и обработка
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По краю всегда должна быть половина расстояния между опорами (300 мм)
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Отрезать шпонку на стенке













Опоры всегда фиксировать посередине с 

     помощью накладок под расшивкой швов 

     элемента на установленной подпорке. 

Склеивание элементов
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Нанести системный клей Knauf на шпунт и 
гребень
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ausgehareten Kieber abstofien
Knauf Integral GIFAfloor FHB







Соединить элементы сразу после нанесения клея
Системный клей Knauf 











Удалить застывший клей










GIFAfloor FHB Knauf Integral










-----------------------------------------------











Удалить застывший клей
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Горизонтальная проекция (без масштаба)


Укладка элементов 
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Использование фрагмента в следующем ряду 

Использование фрагмента в конце того же 

самого ряда
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Деформационный шов
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Расположение деформационного шва с половиной 

расстояния между опорами по краю. 













Укрепление дверного проема при помощи 

дополнительных опор у разъема

Линия отсоединения 
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Линия отсоединения под плановым 


Расположение опор, например, у прохождением перегородки 



выступающих строительных деталей
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Вертикальный разрез (масштаб 1 : 5; изображение FHB 25) 



Подпорная стена, например Knauf W111

Уплотняющая прокладка, Knauf Flachendicht 



      Изоляционная полоса Knauf


     Угловая упл. прокладка, Knauf Flachendichtband




Пол Knauf GIFAfloor FHB

           Забутовочный материал из пенопласта 





Грунтовка, например


  Замок заделки швов, Knauf Sanitar-Silicon





Knauf Estrichgrund F431


        Плитка на клею 












Уплотняющая прокладка, Knauf 













Flachendicht











     Пол Knauf GIFAfloor FHB
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F181-V1 Присоединение к подпорной стене 

F181-V2 Присоединение к 










монолитной стене
Пол Knauf GIFAfloor FHB склеенный клеем 



Knauf Integral 


Грунтовка 






Изоляционная полоса Knauf Integral

Knauf Estrichgrund F431





     Пол Knauf GIFAfloor FHB 

       прижатый к изоляционной полосе 
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F181-V4 Использование полостей для установки  

F181-V3 Позиционирование опор









на балочном перекрытии
Пол Knauf GIFAfloor FHB склеенный клеем 



Knauf Integral 


Грунтовка 





Пол Knauf GIFAfloor FHB

        Knauf Estrichgrund F431



     Изоляционная полоса
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Бак для скрапа, гипсоволокнистые 










плиты, пористый бетон, минеральная 











вата 












Строительный раствор

F181–V5 Позиционирование опор под 

стыком элементов

Крупнорезьбовой винт 

Верхний слой










F181-V9 Выделение продуктов 
Блокиратор двери


Пол Knauf GIFAfloor FHB
обжига
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F181-V6 Крепление блокиратора двери

Пол с пустотелым объемом GIGAfloor
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Вертикальный разрез (масштаб 1 : 5; изображение FHB 25) 
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      Knauf W112 








      -Верхний слой






      -Пол Knauf GIFAfloor FHB 

  склеенный клеем 
        Knauf Integral






      - Грунтовка Knauf Estrichgrund F431
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F181-V10 
Пример: 









Профиль деформационного шва

F181-V7 Перегородка на полу FHB 
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          Верхний слой





Пол Knauf GIFAfloor FHB




         Пол Knauf GIFAfloor FHB
склеенный клеем Knauf Integral


Деформационный
Грунтовка Knauf Estrichgrund F431

шов

Одностороннее 

склеивание
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F181-V8 Расположение заделки швов под 

дверным полотном





F181-V11 Форма заделки швов 









с противопожарной подкладкой
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F181-V12 Проверочный проем F 30 / F 60 
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F181-V13 Пример: Установка растрового стержня (М = 1:10)
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F181-V14 Пример: Профиль шунтирования (М = 1:10)
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Строительно-физические характеристики 

	Строительно-физические характеристики материала

	Класс строительного материала по EN 13501-1
	А1 неотделяемый 
	

	Класс строительного материала по DIN 4102-1
	А2 неотделяемый
	

	Расчетное значение теплопроводности λR
	0,44
	В/(мК)

	Для измерения нагрева пола λ10
	0,30
	В/(мК)

	Коэффициент сопротивления диффузии 

водяного пара μ
	30/50
	-

	Удельная теплоемкость с 
	>1000
	кДж/(кг/К)

	Температурный коэффициент расширения ά
	12,9*10-6
	1/К

	Изменение длины при изменении температуры 
	≤0,02 
	мм/мК


	Звукоизоляция
	FHB 28
	FHB 32

	
	Без слоя
	Со слоем 
(VM =28дБ) 
	С разъемом 
	Без слоя
	Со слоем 
(VM =28дБ) 
	С разъемом 

	Стандартная разница уровней боковых сторон Dn,f,w,p (дБ)
	45
	47
	55
	46
	49
	55

	Стандартный уровень ударного шума 

боковых сторон

L n,f,w,p (дБ)
	80
	42
	66
	79
	49
	61

	Величина для улучшения ударного шума ∆Lw,p(дБ)
	17
	32
	-
	16
	29
	-

	Нормированное значение звукоизоляции 

Rw,p(дБ)
	64
	-
	-
	64
	-
	-


Измерения были проведены согласно норме ISO 140. Вертикальная звукоизоляция задана от монолитного покрытия и дополнительная укладка пола с пустым объемом окажет на нее положительное воздействие. 

	Противопожарная защита
	*= Классификация также применяется, если к полу приставляются перегородки 

согласно норме DIN 4103. 
Система цельных полов с пустым объемом Knauf с толщиной элемента от 22 

мм соответствует классу огнестойкости F 30 
согласно DIN 4102, установленному федеральными строительными правилами.

	Классифик. 
	Высота опор

(=высота в свету)
	Тип опор
	Толщина 
стены
Внешний диаметр гильз
	Толщина элементов
	

	F 30 AB*
	≤ 1150 мм

≤ 1000 мм

≤ 600 мм

≤ 218 мм
	М20

М20 

М20 

М12 
	3,0 мм

2,5 мм

1,5 мм

17,5 мм
	≥ 22 мм
	

	F 60 AB* 
	≤ 598 мм

≤ 168 мм
	М20 

М16
	2,0 мм

2,0 мм
	≥ 32 мм
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Расход материала
	Материал 
	№ материала 
	VE 
	Необходимое кол-во

	Knauf Estrichgrund F 431 
	5700

5355
	5 кг ведро

10 кг ведро
	Около 200 г/м2

	Клей для опор Knauf PU
	48422
	600 г тюбик
	Около 15 г/опора 

	Опоры 
	См. табл. на с. 15 
	Штука 
	Около 3,9 шт./м2

	Уплотнение резьбы 
	30058
	500 мл колба
	1 колба / 250 опор

	Опорные плиты без утолщений
	30097
	100 шт./пакет
	Около 3,9 шт./м2

	Изоляционные плиты круглые, самоклеящиеся, 2 мм
	44135
	Штука 
	Около 3,9 шт./м2

	Изоляционные плиты угловые, самоклеящиеся, 2 мм
	44134
	Штука 
	Около 3,9 шт./м2

	Растровый стержень Knauf, легкий
	74336
	Штука 
	По мере надобности около 5,9 шт./м2

	Растровый стержень Knauf, тяжелый
	74337
	Штука 
	По мере надобности около 5,9 шт./м2

	Диагональные брусья Knauf
	74338
	Штука 
	По мере надобности

	Профиль шунтирования Knauf
	По запросу 
	Штука 
	По мере надобности

	Изоляционные ленты Knauf, 12х100х1000 мм 
	7931
	75 шт./коробка
	По мере надобности

	Лента для пены Knauf
	74339
	5х10 м рулон/пакет
20 пакет./короб
	По мере надобности

	Элементы GIFAfloor FHB 1200х600 мм
	См. таблицу на стр. 2
	около 1,39 шт./м2

	Элементы GIFAfloor FHB 600х600 мм
	См. таблицу на стр. 2
	По мере надобности

	Комби-пак Knauf SK 10+
	74340
	10 дз. клея 

+150 мл пистолетного очистителя

+1 трубный пистолет
	1 коробка / около 139 

м2

	или системный клей Knauf 
	6975
	12 доз / короб
	Около 55 мл/ м2

	или пистолетный очиститель Knauf
	6977
	500 мл распыления
	Около 1 дозы / 12 доз системного клея

	Клей-пистолет Knauf
	6978
	1 шт
	По мере надобности

	Трубный пистолет Knauf 
	74341
	6 шт./коробка
	По мере надобности

	Проверочный проем Knauf 
	30080

30081
	Штука 
	По мере надобности

	Проверочный проем Knauf F 30
	30081

30082
	Штука 
	По мере надобности

	Проверочный проем Knauf F 60
	30082

30083
	Штука 
	По мере надобности

	Алюминиевый профиль перехода Knauf
	См. табл. с. 15
	Планка 3 м 
	По мере надобности


Указанные необходимые количества относятся к размерам помещения 10х10 м. При отличающихся размерах помещения необходимые количества несколько иные. 
Пол с пустотелым объемом GIGAfloor



F181

Опоры для пола 
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	Высота опоры, 

мм
	Винтовые 
опоры

М12       М16
	Вставные опоры
М16         М20

	Специальная 

длина
	По запросу
	По запросу 
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Вставные опоры
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Винтовые опоры

	Профиль перехода для
к двойному полу
	FHB 25
DB 34

№ мат.
	FHB 28

DB 38
№ мат. 
	FHB 32

DB 40
№ мат. 

	Без рейки отделения 

слоя
	74342
	74343
	74344

	С рейкой отделения 

слоя из алюминия
	74345
	74346
	74347

	С рейкой отделения 

слоя из благородной стали
	74348
	74349
	74350


*= Мин./макс. регулируемость: + 10/- 10 мм

**= Мин./макс. регулируемость: + 15/- 20 мм

Высота опор от 100 мм +30 / -30 мм
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Профиль перехода без рейки отделения слоя

    Профиль перехода с рейкой отделения слоя
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Тексты-выписки
Воспользуйтесь, пожалуйста, нашей вспомогательной программой, которую вы можете бесплатно запросить на www.knauf-Integral.de 
	Поз
	Описание 
	Кол-во 
	Цена за единицу
	Общая 

сумма

	…


	Однослойные полы с пустотелым объемом Knauf 

Integral GIFAfloor FHB 

состоящие из регулируемых, оцинкованных стальных опор, которые крепятся к полу при помощи клея, опорные плиты/изоляционные плиты* как покрытие на опоры для снятия элементов пола с пустотелым объемом. 

Элементы соединяются посредством приклеивания окантовки шпунта и гребня к шайбе пола с пустотелым объемом.
Технические требования: 

       Производитель: Knauf Integral 
       Тип: GIFAfloor FHB 25/28/32*

       Размер элемента: 1200 х 600 мм

       Объемная толщина/плотность элемента: ..мм 1500 кг/м3

       Класс/предельная нагрузка: … / ≥ ………. N
       Коэффициент безопасности: 2

       Класс строительного материала: А1 по EN 13501-1

       Класс противопожарного расстояния: F 30 AB 

       Шаг растра опор: 600 х 600 мм, по краю 300 мм 

       Высота конструкции: ……. Мм

       Тип слоя: …………..

       Доставка и монтаж 
	……м2
	……….Евро
	……..Евро

	….
	Уплотнение оригинального пола, очищенного от пыли, с 
помощью Knauf Estrichgrund F431. Доставка и монтаж 
	……м2
	……….Евро
	……..Евро

	….
	Надбавка к полу с пустотелым объемом за укладку 
краевых изоляционных лент Knauf к соединениям смежных деталей. Доставка и монтаж
	……м
	……….Евро
	……..Евро

	….
	Надбавка за встраивание разъемов/деформационных швов*

включая доставку и монтаж дополнительных опор с шагом 
растра 300 мм. Доставка и монтаж
	……м
	……….Евро
	……..Евро

	….
	Надбавка за встраивание профилей перехода Knauf с/без* рейки отделения слоя из алюминия/благородной стали в полах с пустотелым объемом к соединению элементов двойного дна GIFAfloor. Доставка и монтаж 
	……м
	……….Евро
	……..Евро

	….
	Надбавка к полу с пустотелым объемом за круглые / прямоугольные отрезки диаметром / длиной 

контура до 250 мм (только для середины поля). Доставка и 
монтаж 
	…..штук
	………Евро
	……..Евро

	
	
	                    Сумма …………..Евро


* вычеркнуть ненужное
Пол с пустотелым объемом GIGAfloor
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Конструкция и монтаж
Конструкция
Элементы полов с пустотелым объемом GIGAfloor Knauf Integral состоят из гипсоволокнистого материала толщиной 25, 28 или 32 мм. Размер элемента составляет 1200 х 600 мм с окантовкой шпунта и гребня, которые склеены клеем Knauf Integral. Элементы GIFAfloor установлены на регулируемых стальных опорах. Опоры приклеены к довольно прочной основе. 
Пол годится для подогрева или охлаждения. В полость можно положить различные бытовые инструменты. Можно установить легкие не несущие перегородки в любом месте пола. 

Основа и выравнивание по уровню. 

Основа должна обладать минимальной несущей способностью, соответствующей применению, для прикладывания нагрузки на опоры пола. 
Основа не должна иметь разделительный материал, такой как битум, масла или краски. Тщательно подмести и вытереть нижний пол, загрунтовать поверхность, например, с помощью Knauf Estrichgrund F431. 
Отметить позиции опор на первом ряду, подошвы опор прикрепить к основе с помощью где-то 15 г клея для опор Knauf Integral, выровнять субмиллиметровым уровнем. По всем краям: расстояние между стержнями опор ≤ 70 мм от окантовки элемента. 

Монтаж 

Прикрепить изоляционные ленты и уплотнения к соединительным деталям. 

Опорные и изоляционные плиты поместить на опоры, зажать резьбу опор. По всем краям должно быть половина расстояния между опорами (300 мм)! Собрать второй ряд опор для первого элемента пола FHB как описано, отрезать выступающие гребни первого элемента, положить элемент на подготовленные опоры и прижать к изоляционным лентам. 

Во втором и последующих элементах первого ряда отрезать гребни по кромке, нанести системный клей в канавку положенного элемента. Сразу же прижать элементы друг к другу, надавить и выровнять по прямой линии. 

Второй и последующий ряды элементов устанавливать со смещением на половину размера плиты. 

На верхней и нижней стороне стыка выступает достаточно клея, который можно на следующий день сбить шпателем. 

Изоляционные ленты для последних швов вставляются соответственно после монтажа последнего элемента в одном ряду. 

Уложенный пол оставить нетронутым примерно 8 часов. 

Пол будет полностью готов к нагрузкам через приблизительно 24 часа (время схватывания клея). 

При размерах опор с растровым шагом от 500 мм, от 800 мм или при ожидаемых больших нагрузках (например, вестибюли больничных коридоров) применять диагональные брусья Knauf Integral. 
Обработка поверхности и укладка. 

Деформационные швы полов с пустотелым объемом GIFAfloor всегда накрывать настилом. 

Грунтовка с помощью Knauf Estrichgrund F 431 или грунтовка используемой системы клея. 
Пол без коврового покрытия, эластичные тонкие покрытия (например, ПВХ, линолеум) вместе со шпатлевкой по всей поверхности, слоем не меньше 2 мм, материалом Knauf Nivellierspachtel 415, затем грунтовка. 

На керамическую плитку и покрытие из природного камня уложить гибкую систему клея, при ожидаемых прогибах от нагрузки соответственно вставить дополнительную опору. 

Ванны можно уплотнять герметиком Knauf Flachendicht. 
Толщина паркета ≤ 2/3 толщины пола GIFAfloor FHB. 
Австрия: Knauf Gesellschaft m.b.H

Швейцария: Knauf AG / SA
А-8940 Вайсенбах бай Лицен
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