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Винты AQUAPANEL® для пола
Для крепления ступенчатых уступов
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Винты AQUAPANEL® Floor созданы специально для крепления ступенчатых уступов, которые выполнены из плит цементных AQUAPANEL® Cement Board Floor

Винты AQUAPANEL® Floor 

	Свойства

Длина винтов 24 мм и 21 мм (для размещения элементов напольного панельного отопления)

Винты завинчивают в предварительно просверленные отверстия таким образом, чтобы ступенчатый уступ прочно скрепился с двух сторон. Причем, перекручивать винты не следует. При использовании фасонных плит винты AQUAPANEL® Floor можно ввинчивать в ступенчатые уступы плит AQUAPANEL® Cement Board Floor без выполнения предварительной расточки, запатентованная форма шляпки винта с нижней частью в виде полусферы, позволяет производить надежный монтаж «заподлицо».

Винт AQUAPANEL® Floor имеет антикоррозийное покрытие, выполненное желтым хромом, которое гарантирует его стойкость против коррозии в течение 400 часов воздействия на него соленой водяной пылью, что было подтверждено во время тестирования. Винт AQUAPANEL® Floor имеет однозаходную резьбу, что обеспечивает максимальную фиксацию винта в нижнем уступе.

Инструмент для завинчивания PH размер 2, как это принято в сухом строительстве по всему миру.

Расход материала
• 7 штук на 1 элемент или 14 шт. на м2
Форма поставки

№ артикула:




Количество в упаковке:
Винт AQUAPANEL® Floor 24: 52985

500 штук

Винт AQUAPANEL® Floor 24: 87285

100 штук

Винт AQUAPANEL® Floor 21: 58550

400 штук

Винт AQUAPANEL® Floor 21: 87284

100 штук
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Винт для пола 24

        Винт для пола 21
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