Элементы монолитных цементных стяжек сухих полов
	Подготовка элементов цементного бесшовного пола

На первых секциях, которые будут прокладываться вдоль стены, срезается выступающая часть ступенчатого уступа. 

Укладывание первой плиты 

Начинать укладку плит следует с угла.

Укладка следующих плит

Срезать выступающую часть уступа для укладки плит вдоль стен. Зону уступа зачистить при помощи влажной кисти и специального клея для уступов AQUQPQNEL® (на полиуретановой основе). Влажное удаление пыли является предпосылкой силового смыкания элементов. 

Нанесение клея

Нанести слой клея в виде узкой волны (расход: 40 г/м2). Следите, чтобы в клей не попадала пыль! Секции укладываются в течение 10 минут. Если температура в помещении низкая, то реакция клея замедляется. При температуре ниже 5° клеем работать нельзя.

Скрепление при помощи винтов

Сразу же после укладки элементы скрепляют винтами (при этом обеими ногами следует стоять на панели, которая уложена). Расход: 14 винтов на 1 секцию. Элементы конструкции уже расточены. Следите за тем, чтобы не перекручивать винты. 
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	Укладка по схеме

Последнюю секцию каждого ряда раскраивайте как переходную деталь (распил 1). Оставшуюся часть этой секции (В) используйте для начала следующего ряда. Таким образом, у Вас получится необходимое смещение швов 

(мин. 20 см). Работайте всегда в направлении из помещения. Избегайте образования крейцфуг. Не забывайте обрезать ступенчатый уступ (распил 2).

Снятие остатков клея

После того, как клей отвердеет (около 12 часов), снимаются его излишки.

Нанесение грунтовки

Сразу же после отвердения клея (примерно через 12 часов), вся поверхность  покрывается грунтовкой AQUQPQNEL® для внутренних работ. Расход: 50 г/м2 (концентрированный материал). Разведение с водой: 1:1.
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