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	Исходные положения
Исходя из разумных энергетических требований оболочки новых домов, как правило, изготовляются воздухонепроницаемыми. 

Недостатком этого является отсутствие «природного» обмена внутреннего воздуха через неплотности, например, через швы, что приводит к недостаточной кратности воздухообмена.  Поэтому появляется проблема накопления вредных веществ в воздухе помещений.
Особенно критичны летучие органические соединения (VOC), которые могут попасть в дом различными путями, например, выделяясь из напольных покрытий, мебели, моющих и чистящих средств и сигаретного дыма, так как они не только создают запах, но также в зависимости от концентрации представляют опасность для здоровья (например, могут вызывать аллергию, головные боли). Knauf Clea​neo способен снизить концентрацию таких вредных веществ в воздухе помещений.
	Knauf Cleaneo
Knauf Cleaneo представляет собой шумоизолирующие декоративные плиты на основе гипса (дигидрат сульфата кальция) и цеолита. Цеолит – это горная порода с содержанием воды, вулканического происхождения, месторождения которой встречаются в природе.
Снижение концентрации вредных веществ зависит в основном от коэффициента покрытия с применением Knauf Cleaneo  (рекомендуется:  > 0,3 м2 на м3 помещения).
Например: Помещение с размерами 
4 м (ширина) х 5 м (длина) х 2,5 м (высота).
= 50 м3 объем x 0,3 м2/м3
= 15 м2 Cleaneo
= 75% поверхности потолка

	Область применения
Плиты Knauf Cleaneo идеально подходят для использования внутри помещений для улучшения внутреннего климата и снижения содержания вредных веществ в воздухе, и одновременно предлагают возможности для звукоизоляции и оформления помещений. Снижение концентрации следующих вредных веществ и веществ с сильным запахом в воздухе помещений было доказано во время проведения лабораторных опытов и путем сравнительных опытов в реальных помещениях (см. график):
•
Табачный дым
(смесь летучих органических компонентов - TVOC-)
· Запах от ковровых покрытий и матрасов (додецен). 

· Запах рыбы (триэтиламин)

· Запах фекалий (аммиак)

· Формальдегид 

(мебель, краски, моющие средства ..)
· Бензол (выхлопные газы автомобилей, краски, лаки,…)

· Ароматические углеводороды (растворители, печатные изделия, топливо, чистящие средства,..) 

· Хлорированные углеводороды (очистка текстиля, пропелленты, моющие средства,...)

Возможные области применения:
· школы, детские садики

· больницы, дома для престарелых

· гостиницы, рестораны 

· офисы

прочие помещения и здания с пребыванием людей (например, учреждения, фирмы, банки и.т.д.).

Knauf Gips KG

	Пример: Снижение TVOC (общего количества летучих органических соединений) в помещении «для курения». Сравнительные измерения на пассивно отобранных пробах, объем помещения 75 м3, коэффициент покрытия 0,3 м2/м3
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Материал
Knauf Cleaneo представляет собой декоративные звукоизолирующие плиты с розовым картоном с тыльной стороны и картоном цвета слоновой кости с лицевой стороны. Так же в виде опции тыльная сторона может отделываться нетканым полотном, белым или черным.
Класс строительных материалов: А2
Коэффициент звукопоглощения: в соответствии с детальным листом D12 Knauf
Хранение
{0>Trocken auf Plattenpaletten.<}0{>В сухом месте на паллетах для плит.<0} <0}
Форматы, система отверстий, кромки
Толщина плиты: 12,5 мм
Прямые круглые отверстия R


Блочные прорези „slotline"
6/18 R
1.188x1.998 мм

4SK
Продольные кромки: HRK, обрезные кромки: SFK
8/18R      1.188x1.998 мм
 4SK

Дизайн B 4 1.200x2.400 мм
10/23R    1.196x2.001 мм
 4SK

Дизайн B 5 1.200x2.400 мм
12/25 R   1.200x2.000 мм
 4SK

Дизайн B 6 1.200x2.400 мм
15/30 R   1.200x1.980 мм
 4SK

Смещенные круглые отверстия R
Блочная система отверстий с круглыми отверстиями 8/18 R
8/12/50 R     1.200x2.000 мм
4SK
Дизайн B 4 1.224x2.448 мм
4SK
12/20/66 R     1.188x1.980 мм
4SK
Дизайн B 5 1.224x2.448 мм
4SK

Дизайн B 6 1.224x2.448 мм
4SK

Система разбросанных отверстий Plus R

8/15/20 R     1.200x1.875 мм
4SK
Блочная система отверстий с квадратными отверстиями12/25 Q

12/20/35 R     1.200x1.875 мм
4SK
Дизайн B 4 1.200x2.400 мм
4SK


Дизайн B 5 1.200 x 2.400 мм
4SK


Дизайн B 6 1.200x2.400 мм
4SK

Прямые квадратные отверстия Q

8/18Q        1.188x1.988     мм
4SK

12/25 Q        1.200x2.000 мм                4SK
	Обработка
При работе с декоративными шумоизолирующими плитами Knauf Cleaneo перед монтажом 4 кромки плиты (4 боковых кромки) лицевой стороны слегка зашлифовываются переносной шлифовальной машиной (шлифовальная решетка). После этого кромки грунтуются Knauf Tiefengrund.  При заделке швов с помощью Knauf Jet-Filler процесс грунтовки может не понадобиться, так как швы плит после монтажа обдуваются сжатым воздухом. Только после этого декоративные шумоизолирующие плиты Knauf Cleaneo согласно с детальным листом D12 Knauf «Шумоизолирующие потолки Knauf», монтируются на прочную несущую конструкцию. Плиты должны быть сухими, чистыми и не содержать пыли в зоне швов. Ширина швов при оптимальном расположении рисунка отверстий должна составлять от 2 до 4 мм.
Технология выполнения швов
Без полос для покрытия швов, шпаклёвка Knauf Uniflott или Jet-Filler. Головки шурупов также шпаклюются. 
Шпаклевку необходимо выполнять только после того, когда будут исключены большие продольные деформации плит вследствие колебаний температуры или влажности. Во время шпаклевки температура в помещении не должна опускаться ниже +10°C. В случае с плитами с литым асфальтом шпаклевку выполнять только после укладки полов. 

Шпаклевка Knauf Uniflott

Заполнить швы Uniflott с помощью гильзы из монтажного набора, после этого зашпаклевать Finish Pastös.  
Зашпаклеванные отверстия открыть перед соединением с помощью перфорированного колеса, соответствующего системе отверстий.
	Шпаклевка с применением Knauf Jet-Filler

Обдуть швы плит сжатым воздухом. Инструмент:  пневматический пистолет Knauf Jet или ручной пистолет для швов, только вместе с форсункой Knauf Jet (относится к обоим инструментам). Открутить крышку Jet-пистолета, вставить трубку Jet-Filler в пистолет таким образом, чтобы металлическая скоба оставалась видимой. Конец трубки обрезать непосредственно за металлической скобой и накрутить форсунку. Заполнить шов Knauf Jet-Filler по крайне мере на всю глубину или таким образом, чтобы материал выступал из шва. Установите подходящее давление наполнения на прессе. Приблизительно через 10 минут остатки массы снять шпателем Knauf Jet таким образом, чтобы материал выступал не больше 0,5 – 1 мм. Крепежные средства также обработать с применением Knauf Jet-Filler. С этой целью рекомендуется использовать кельму Knauf Jet в качестве шаблона для шпаклевания. Установить отверстие кельмы Knauf Jet над крепежным средством, зашпаклевать с помощью Knauf Jet-Filler и  затереть на Jet-кельме.  После этого убрать кельму. После полного высыхания материала снять остатки с помощью ручной переносной шлифовальной машины Knauf и шлифовальной решетки. После использовать очистить инструменты и приборы.
Для конструкции и обработки учитывать информацию детального листа Knauf D12 в действующей редакции.


	Отделка поверхностей
Загрунтовать плиты Knauf Cleaneo перед нанесением покраски или покрытия. Подбирать грунтовку под материалы для последующей покраски/нанесения покрытия.
Примечание
При нанесении на плиты Knauf Cleaneo открытых для диффузии покрытий,  например, дисперсионных красок, их действие уменьшается лишь незначительно. 
Бланки для заказа
Вы можете загрузить бланки для заказа шумоизолирующих систем потолков Knauf с Knauf Cleaneo  по следующему адресу:       www.knauf.de/cleaneo
Knauf Gips KG
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