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Область применения 
Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок в зданиях различного назначения с сухим и нормальным влажностными режимами. Для влажных помещений выпускаются влагостойкие гидрофобные ПГП. 

Основные характеристики

Пазогребневые гипсовые плиты выполнены в форме прямоугольного паралелепипида. Стыковочная и опорная поверхности имеют на соответствующих сторонах паз или гребень. 

                                  Характеристики пазогребневых гипсовых плит
	                Характеристика


	                        Показатель

  Обычные ПГП       Влагостойкие ПГП

	Материал 
	                  строительный гипс

	Цвет
	 светло-серый                            зеленый

	Размеры плит (допуст. откл.) :

                                        длина, мм

                                        ширина, мм

                                        толщина, мм
	                             667(+-2)

                             500(+-1)

                             80(+-0.5)

	Масса изделия, кг
	                             около 28

	Плотность, кг/м3
	                            около 1000

	Прочность при сжатии, МПа
	                                 5.0

	Прчность при изгибе, МПа
	                                 2.4

	Водопоглащение по массе,%
	     не более 35                      не  более 5


Технические характеристики перкгородок из пазогребневых плит:

Толщина перегородки, мм…………………………………..…………..80

Масса 1м2 перегородки, кг…………………………………...не более 90

Максимальная высота перегородки,м…………..………………..…...3.6

Максимальная длина перегородки,м..…………………………..………6

Предел огнестойкости, ч………………………….……………………...2

Индекс звукоизоляции*, |в, дБ…….…………………………не менее 39

Расход необходимых материалов на 1 м2 перегородки:

Пазогребневая плита……………………………………………...….3 шт

Шпаклевка Фугенфюллер (Фугенфюллер Гидро)……...…….1,5-2,0 кг

Эластичная (пробковая) прокладка…...зависит от формы перегородки 

Упаковка: На деревянный поддон размером 1,2 х 0,7 м укладывается два пакета плит по 5 м2, упакованные в термоусадочную пленку каждый; высотой 1 м.

На поддоне 2 пакета по 15 шт. (10 м2), вес поддона, 870 кг

Хранение

Плиты должны храниться в крытых складах, уложенными на ребро в штабели высотой не более 1.5 м в соответствии с правилами техники безопасности.
 * Индекс звукоизоляции Rw = |в + 2                                                                                    
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