ЗАСТОСУВАННЯ

КНАУФ-Мульти-Фініш – суха шпаклювальна суміш на основі гіпсового в’яжучого зі спеціальними добавками.

Призначена для шпаклювання шорстких та нерівних основ, стиків залізобетонних плит, для нанесення тонкого шару шпаклювальної розчинної суміші на гладкі  основи з бетону, гіпсокартонних  і гіпсоволокнистих плит та штукатурок, а також отримання високоякістних поверхонь під пофарбування, шпалери та інші декоративні покриття.

Використовується для робіт у приміщенні.

Підготовка основи.

Робоча температура повітря і основи повинна бути не нижче +5С.

Основа повинна бути міцною, твердою та чистою, бетонні основи повинні бути відчищені від  опалубної змазки.

Гладкі бетонні основи необхідно попередньо обробити грунтівкою КНАУФ-Бетоконтакт, поверхні гіпсокартонних плит – грунтівкою КНАУФ-Путцгрунд, поверхні гіпсоволокнистих листів та штукатурні основи – грунтівкою КНАУФ-Тіфенгрунд. 

Порядок роботи

Суху суміш КНАУФ-Мульти-Фініш засипати у ємкість з чистою холодною водою до рівня менш ніж рівень води (25 кг суміші, приблизно, на 18 л води) змішати до консистенції густої сметани, використовуючи працюючий на малих обертах  будівельний міксер.

Не допускається додавання у шпаклювальну суміш інших матеріалів, оскільки це призводить до значного погіршення її властивостей.

Затужавілу суміш шпаклівки не використовувати, додавання води та змішування не забезпечує її робочих властивостей.

Термін придатності робочих властивостей розчинної суміші шпаклівки до початку тужавіння – не менш ніж 30 хвилин.

Зарівнюючи шви між бетонними елементами, порівняти розчинну суміш до одного рівня з примикаючою поверхнею. При необхідності шпаклювати в два прийоми. Якщо дана  поверхня виготовляється під пофарбування, рекомендовано використовувати армуючу стрічку.

При суцільному шпаклюванні пласких бетонних поверхонь розчинну суміш нанести і розрівняти за допомогою широкого шпателя, правила чи швейцарського сокола. Через 50 хвилин загладити.

Брудні ємкості та інструменти скорочують час роботи з розчинною сумішшю.

Обладнання та інструменти зразу після використання промити водою.

Витрати матеріалу

Близько 1 кг сухої суміші на 1м2 поверхні при товщині шару 1 мм. Одним мішком матеріалу (25 кг) можна зашпаклювати поверхню площею 10м2 при товщині шару близько 2 мм.

Зберігання

Мішки з сухою сумішшю КНАУФ-Мульти-Фініш зберігати в сухих приміщеннях на дерев’яних піддонах. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати в ціли та використовувати в першу чергу.

Термін зберігання у  непошкодженій упаковці – 6 місяців.

Детальні рекомендації з використання знаходяться в інформаційному листі.

