Інструкція з використання

Застосування

Гольдбанд – суха штукатурна суміш на основі гіпсового в’яжучого з легким заповнювачем. Призначена для оштукатурювання вручну стін з різноманітною поверхнею одним шаром всередині приміщення, включаючи кухні і ванні кімнати жилих будинків.

Підготовка поверхні

Температура основи і приміщення повинна бути не нижче +5°С. Основа під штукатурку повинна бути сухою, очищеною від бруду, пилу і відшарувань. Металеві елементи захистити від корозії. Гігроскопічні поверхні обробити ґрунтовкою Грундірміттель, негігроскопічні, щільні поверхні ґрунтовкою Бетоконтакт.

Порядок роботи

Один мішок сухої суміші Гольдбанд (30 кг) засипати в ємність з 18-20 л чистої холодної води і перемішати будівельним міксером до отримання однорідної маси, що не містить грудок. 

Приготовлену суміш розчину протягом 20 хвилин після занурення нанести на поверхню стіни і вирівняти за допомогою правила. Після початку тужавлення поверхню штукатурки трохи зволожити, затерти губчатою теркою і загладити металічним напівтерком. 

Обладнання і інструменти одразу ж після використання промити водою.

Забруднені ємності та інструменти скорочують час використання суміші розчину.

Для прискорення процесу сушки штукатурки необхідно забезпечити добру вентиляцію приміщення.

Тривалість оштукатурювання в залежності від обробленої поверхні складає 60 – 90 хвилин від початку тужавлення.    

Товщина штукатурного шару

Середня товщина: 10 мм.

Мінімальна товщина: 8 мм.

Якщо в виняткових випадках необхідно оштукатурювання в два шари, тоді необхідно поверхню першого, ще незатверділого шару хвилеподібно “причесати” штукатурним гребенем або зробити насічки в формі ластівкового хвосту і вже на затверділу поверхню нанести другий шар.

Вихід розчинної суміші

1 мішок (30 кг) = 35 л розчинної суміші

Витрата матеріалу

1 мішок (30 кг) на 3 – 3,5 м2 поверхні при товщині 10 мм.

Умови зберігання 

Мішки зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах.

Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу чергу.

Термін зберігання в непошкодженій упаковці 6 місяців. Детальні рекомендації з використання містяться  в інформаційному листку Р131.

